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Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
 

 

STEROWNIK / PROGRAMATOR 

 Sterownik / programator URC-100 to zewnętrzny 

manipulator,  który umożliwia prawidłowe zaprogramowanie 

urządzeń: WWK-9NGV PRO, SWK-9216. Wyłącznie  

za pośrednictwem tego sterownika mamy dostęp do całości 

menu dla tych produktów.   

Programator pozwala na komunikację z dedykowanymi 

urządzaniami TELKOM-TELMOR i ich konfigurację. 

Urządzenie pozwala także na upgrade firmware oraz 

zapis/odczyt do/z zewnętrznej pamięci USB kompletu 

ustawień sterowanego urządzenia.  

Komunikacja URC-100 z danym urządzeniem odbywa się za  

pomocą kabla USB (w komplecie). Po podłączeniu 

sterownika należy, korzystając z instrukcji obsługi URC-100,  

rozpocząć programowanie . Zapalona zielona dioda w 

sterowniku informuje że URC-100 jest skomunikowany z  

danym urządzeniem. W takiej sytuacji menu i jego aktualne 

ustawienia są dostępne z poziomu programatora. Wszelkie 

zmiany wprowadzone w URC-100 (w sytuacji gdy świeci się 

wspomniana wyżej zielona dioda), są dokonywane 

równocześnie w urządzeniu. 

 

 

URC-100 

 

➢ sterownik/ programator rozpoznaje urządzenie  

do którego został podłączony 

➢ zaciąga menu i konfigurację z podłączonego 

urządzenia np. SWK-9216, WWK-9NGV PRO 

➢ ustawienia można dokonywać w trybie online lub 

offline 

 

 

 

RoHS 
 

NAZWA/ PARAMETRY URC-100 

Złącza / USB, USB mini 

Współpraca z urządzeniami / WWK-9NGV PRO, SWK-9216 

Wydajność prądowa złącza USB A mA 300 

Wymiary produktu mm 113x82x30 

Waga kg 0,2 

Opakowanie / karton 

 


